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Krankheitserreger sammeln sich

in den Rohren und ver-
schmutzen das Trinkwasser.

Der Wasserversorger beliefert uns mit Trinkwasser, das gesund-
heitlich unbedenklich, jedoch nicht steril ist. Nattrlich vorkom-
mende Mikroorganismen gelangen in geringen Konzentra-
tionen in unserTrinkwassersystem. Nisten sie sich hier ein, bilden
sich Kolonien unterschiedlicher Keime. Biofouling (Biofilm) bil-
det sich auf jeder mit Wasser benetzten Oberflache und wachst
mit der Zeit. In diesem Biofouling vermehren sich Legionellen
und andere Keime und werden standig ins Trinkwasser freige-
setzt. Geférdert wird dies durch:

« Zu geringer Durchfluss (z.B. zu gro8 dimensionierte Rohre)
« Stagnation (demontiertes Waschbecken, Leitung bleibt)

+ Nutzungsanderungen (im Elternhaus lebten friiher 5
Personen, heute noch 2 Personen)

+ Sparsamkeit im Wasserverbrauch

+ Lange Leitungen, wenig Verbrauch (Schulen, Museen,
Gerichtsgebaude)

+ Stol3zeiten (Sporthallen)

+ Gebaude mit vielen Wasser-Zapfstellen (Hotel, Krankenhaus, Pflegeheime, Kindergarten, etc.)

In langen Rohrleitungssystemen finden sich regelmaBig Streckenabschnitte mit sehr glinstigen Bedin-
gungen fiir die Vermehrung von Keimen. Etwa 30% dieser Systeme haben Legionellenbefall.



Die Losung

ANOSAN TW?® entfernt
Keime sofort und sicher und
beseitigt die Ursache,

den Biofilm.
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Legionellen, andere Keime
und Biofilm werden zu
99,995% entfernt

ANOSAN® TW wird

4 dem Trinkwasser ohne
i Betriebsunterbrechung
" zugefiihrt

Trinkwasser

Bei ANOSAN TW® handelt es sich um eine gebrauchsfertige Losung zur Injektion in Trinkwassersysteme,
um diese sofort und ohne Betriebsunterbrechung zu entkeimen und die Ursache, Biofouling (Biofilm)
nachhaltig zu entfernen. Ohne Biofouling (Biofilm) ist eine Kontamination der Trinkwasseranlage durch
Legionellenkonzentration ausgeschlossen. Das garantieren wir als Hersteller.

Mit 0,1% ANOSAN TWP® ist Trinkwasser so beschaffen, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine

Schadigung der menschlichen Gesundheit
Im Einklang mit der Trinkwasserverordnung!

-

nicht zu besorgen ist. Es ist rein und genusstauglich.

ANOSAN TW®:

Schnell und einfach

Sicher, praktikabel und nachhaltig (fir Kalt- und Warm-
wasser)

Gefahrenfrei (ohne besondere SicherheitsmalRnahmen)
Vertraglich fiir Mensch, Material und Umwelt, pH-neutral
Keine Uberdosierung méglich

Keine Nebenprodukte

Keine Gefahrstoffe

ANOSAN TWe ist fiir jede Trinkwasseranlage geeignet. Von
der einzelnen Wohnung bis zum Krankenhaus bieten wir
sichere Losungen.



ANOSAN TW?® ist wirksamer und besser als alle herkommlichen
Trinkwasserentkeimungsverfahren. ANOSAN TW® beseitigt sofort
Keime, Viren, Pilze, Sporen, sowie alle oxidierbaren Hormon- und
Medikamentenriickstande.

DesinfektionsmalBnahmen fiihren nach Aussetzen zu einer
schnellen Wiederverkeimung, sofern sie nicht den Biofilm
beseitigen.

Biofouling ist Lebensraum fiir Legionellen und andere Keime.
Diese Keime werden durch Biofouling (Biofilm) vor erhohter
Temperatur und Chlordioxid geschiitzt und bilden mit der Zeit
Resistenzen dagegen. Nur ANOSAN TW?® l3sst keine Resistenz-
bildung zu!

ist allen anderen Verfahren uberlegen.

Vergleichen Sie selbst:

METHODE NATURLICH THERMISCH CHEMISCH

beseitigt Bakterien Nicht dauerhaft Teilweise
Viren Ja Nicht dauerhaft Teilweise
Pilze Ja Nicht dauerhaft Teilweise
Antibiotika Ja Nein Nein
Hormone Ja Nein Nein
Biofilm Ja Nein Nein Unsere
Legionellen Ja Nein Nein Partnerbetriebe
geben lhnen die
L Rmsken| | | [N,
giftig / lebensgefahrlich Nein Nein Ja der nachsten
Trink -
Verletzungsgefahr Nein Ja Ja brelgrgvk?jzzr
Uberdosierung schadlich Nein Nicht moglich Ja gelassen
Geruchsveranderung Nein Méglich Nein entgegen zu
sehen.
Geschmacksverdnderung Nein Maoglich Nein
Nebenprodukte Nein Nein Nitrit, Chloroform Fordern Sie noch
) ) . heute ein
Materialverschleil3 Nein Hoch / sehr hoch Hoch / sehr hoch T
unverbindliches
DURCHFUHRUNG / AUFWAND Angebot an:
Fir alle Trinkwassersysteme geeignet Ja Nein Nein
Betriebsunterbrechung notwendig Nein Ja Nein
Besondere Sicherheitsvorkehrungen Nein Ja Ja Kostenlose
HOTLINE:
Fur Kalt- und Warmwasserleitung Ja Nein Nein

Verindert Genusstauglichk. /Beschaffenheit Nein Nein Ja 08009 800 500



DIE HYGIENESTATION

Die ANOSAN TW® Hygienestation besteht aus einem Dosiersystem
und einem Vorratsbehalter. Die Hygienestation ist innerhalb weni-

ERk B
ger Stunden installiert. Ist ein Objekt einmal mit der ANOSAN TW® th t‘l
Hygienestation ausgestattet, wird hochsten Qualitatsanspriichen V ‘ I L ‘ -
an Trinkwasserhygiene entsprochen. -

Einen zertifizierten ANOSAN TW®-Partnerbetrieb finden Sie auf:

www.ecabiotec.de/Partner.

EXPERTE DER MIKROBIOLOGISCHEN
REINIGUNG UND SANIERUNG

Bei einem ,EXPERTEN DER MBS” handelt es sich
um einen zertifizierten Installationsbetrieb.

Der zertifizierte ecabiotec®-Partnerbetrieb
hilft nicht nur, wenn bereits ein Hygieneprob-
lem besteht, er hilft auch proaktiv und betreut
Trinkwasseranlagen. Bei Bedarf und zur Ab-
wehr von Gefahr reinigt er Trinkwasserleitun-
gen mit ANOSAN TW® im Rahmen der Instand-

DIE GARANTIE

Legionellenfrei oder Geld zuriick!

Die Firma ecabiotec® AG (nachfolgend ecabio-
tec®) bietet Uber ihre zertifizierten Partner der
mikrobiologischen Sanierung (MBS) die Installa-
tion ihres ANOSAN TW® Dosier-Systems zur Sani-
erung und Keimpravention der gesamten Trink-
wasseranlage an. Die Hygienestation wird
hauseingangsseitig zur regularen Vorbehandlung
der kompletten Stadtwassereinspeisung instal-
liert, so dass die Verbreitung von Legionellen und
Keimen von auBen ausgeschlossen werden kann.

Die Wirksamkeit wird durch eine, die Sanierungs-
malnahme begleitende, externe Wasseranalyse
nachgewiesen.

ecabiotec® garantiert, dass nach Abschluss der

haltung. Das ist nicht nur sicherer, sondern
auch kostenguinstiger, als erst im Ernstfall nach
positiver Beprobung aktiv zu werden.

In einigen Fallen konnten Energieeinsparun-
gen mit Hygieneanforderungen an Trinkwasser
vereint werden.

Sehen Sie einer Beprobung gelassen entgegen.

Sanierungsmalinahme und bei Einhaltung des
Sanierungs- und Spulplans die in der Trinkwas-
serverordnung geforderten Grenzwerte flr Le-
gionellen und alle anderen relevanten Kontroll-
parameter im Trinkwasserleitungssystem
eingehalten werden.

Sollte diese von ecabiotec® garantierte Zielset-
zung nach der Sanierung (MBS) nicht erreicht
werden, wird ecabiotec® die 0.g. Anlage ohne Ko-
sten flur den Auftraggeber deinstallieren, der
Auftragsstornierung zustimmen und die dem Auf-
traggeber entstandenen Kosten fiir Einbau und
Derivat zurtickerstatten.



Einen ,EXPERTEN DER MBS” und
einen KOSTENLOSEN Preischeck
unter: Tel.: 0800 9 800 500
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Das Verfahren ist in der
Technischen Regel W 229 des
DVGW beschrieben;

die Losung ANOSAN TWe erfiillt
die Reinheitsanforderung der
DIN 901 und darf zur
Trinkwasserentkeimung
eingesetzt werden.

Vertrieb durch:

Zur “MBS” mikrobiologischen Sanierung, Reinigung und Desin-
fektion von Trinkwassersystemen. Entfernt den Biofilm
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ecabiotec® AG ist Mitglied im: ecabiotec® AG | Hotline: +49 (0)800 9 800 500
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Mail: info@ecabiotec.de | Web: www.ecabiotec.de
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